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Aniage zur Eingabe vom 1 9.10.2001 
Internationales Aktenzeichen PCT/ DE 00/ 03051 
Octoderte Anspiflche 

1 . Hahn-Einsatz zum Verschlieflen oder Abtrenaen von Rohrleitungen, welchcr 
in ein mit der Robrleitung verbundenes Oehfiuse einsetzbar ist, 

rait einer Vorrichtung (7, 19, 12) zum Verbinden des Hahn-Einsatzes mit dem 
Gehause, 

mit einem drehbar in der Vorrichtung (7, 19, 22) gelagerten und mit einem 

Durchgangskanal (25) versehenen Absperrkoiper (8, 24), 

mit einer BetStigungsvorrichtung ziim Drehen des Absperrkorpers, 

mit einem den Abspenk6rper (8, 24) umgebenden und den Durchgangskanai 

(25) in Schlieflstellung verschlieflenden AbsperrkfirpergehSuse (9, 1 8, 26), 

mit einem AuBengewinde (12, 23) an der Vorrichtung (7, 19. 22) zum 

Verbinden, welches in das Ventllgehfiuse einschraubbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl der Hahn-Einsatz in ein Vcntiigehause (1, 17) fUr VemUeinsatze mit einem 
Ventilteller einsetzbar ist, 

da/3 das Absperrktfipergehausc (9 P 18, 26) an der Auflenseite Atischlagsflachen ~ : 
aulweist, mit denen cs dichtend an den ftlr den Ventilteller eines 
Ventileinsatzes vorgesehenen Ventiisit2 (6) des Ventllgehauses (1,17) anliegt. 

2. Hahn-Einsatz nach Anspruch 1^ dadurch gekennzeichnet, dafl das 
Absperrkttrpergeh&use (26) aus einem Dichtungsmaterial besteht. 

3. Hahn-Einsatz nach Anspruch l s dadurch gekennzeichnet, dafl das 
AbsperrktfrpergehSuse (8, 18) aus Metall oder Kunststoff besteht, und daB an 
dem Absperrkorpergehause eine Dichtung (1 1) vorgesehen ist 

4. Hahn-Einsatz nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeiohnet, dafl das 
. Dichtungsmaterial oder die Dichtung aus Teflon besteht 
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6. 

7. 
8. 

9, 



Hahn-Einsatz nach einem der vorhergehenden Ansprttche, dadurch 
gekcnnzcichnct, dafl das Absperrkorpergehause (37) aus zwei Teilen (38, 39) 
besieht, welohc duroh eine bcide Tcilc von auBen zumindest teilweise 
limschliefiende Htltse (40) zusamrnengehalten werden, 

Hahn-Einsatz nach Anspruch 5, dadurch gckennzeichnet, daB die beiden Tcilc 
(38 f 39) des Abspen-kGipcrgeWluses (37) aus Teflon und die Htilse ; (40) aus 
Messing bestehen. 

Hahn-Einsatz nach einem der vorhergebenden Ansprtichc, dadurch 
gekennzeichnet, dafl als AbsperrkiSiper eine Kugel (24) vorgesehen ist. ' 

Hahn-Einsatz nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafl 
als AbsperrkSrper ein Kegel odcr ein Zylinder vorgesehen ist, 

Hahn-Elnsatz nach . einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, dafl zum Verstellcn der Lttage des Hahn-Einsatzes in der 
Vprrichtung (22) zum Verblnden des Hahn-Einsatzes (21) mit dem 
Ventilgehfiuse eine erste HOlse (32) gefiihrt ist, und daB an der aus dem 
Ventilgehfiuse herausragenden Ende der Vorrichtung (22) zum Verbinden eine 
zweite mit einem Oewinde (35) versehene und an der ersten HOlse angreifende 
HOlse (34) vorgesehen ist 
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International filing date (day /month/year) 
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05 September 2000 (05.09.00) 


06 September 1999 (06.09.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
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Applicant 


BROMBACH, Frank 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70. 1 6 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of. 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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LXJ 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 





Date of submission of the demand 

05 April 2001 (05.04.01) 


Date of completion of this report 

07 December 2001 (07.12.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



ft. # 

iiHIminary examination report 



aernational application No. 

INTERNATIONAL PRMIMINARY EXAMINATION REPORT PCT/DE00/0305 1 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

the description: 

pages 1-9 , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

the claims: 

pages _____ , as originally filed 

pages , as amended (together with any statement under Article 19 

pages , filed with the demand 

1-9 . filed with the letter of *9 October 2001 (19.10.2001) 



pages 

/\ the drawings: 



pages 



1/6-6/6 , as originally filed 



pages , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

| | the sequence listing part of the description: 

pages , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages m , filed with the letter of __ 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

I | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

I I filed together with the international application in computer readable form. 

1 1 furnished subsequently to this Authority in written form. 

1 1 furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I | The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has bee:i furnished, 
I | The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been furnished. 

4. | | The amendments have resulted in the cancellation of: 

I 1 the description, pages 

the claims, Nos. 

1 1 the drawings, sheets/fig 



1 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
" ' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



5-7, 9 



1-4, 8 



5-7 



1-9 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 
1 . Claim 1 : 



1.1 A tap insert for closing or isolating pipelines is 
known from US-A-4 314 581 (D2) (see especially 
Figures 1 and 2 and columns 3 and 4 of the 
description) that can be inserted into a valve 
housing (11) connected with a pipeline, said insert 
having : 

- a device (the upper part of bonnet (21) ) for 
connecting the tap insert with the valve housing 
(11) ; 

- a shut-off body (52) rotatably mounted in the 
device and equipped with a through channel 
(90, 92) ; 

- an actuating device (22) for rotating the shut-off 
body (52) ; 

- a shut-off body housing (the lower part of 
bonnet 21) ) surrounding shut-off body (52) and 
closing the through channel (90,92) in the closed 
position, and 
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» an external thread (26) on the connecting device 
that can be screwed into the valve housing (11), 

wherein (cf. also Box VIII with regard to the 
features given below) : 

- this tap insert known from D2 can also be inserted 
into a valve housing for valve inserts with a 
valve disk and 

- the shut-off body housing has external (stop) 
surfaces with which it optionally seats to seal 
on the valve seat provided for the valve disk of 
the valve insert. 

1.2 The subject matter of Claim 1 is thus not novel and 
consequently does not satisfy the requirements of 
PCT Article 33 (2) . 

1.3 In addition to document D2, the applicant is also 
referred to the additional X-documents of the search 
report that also impair the novelty of the claimed 
subject matter: 

- regarding US-A-3 133 722 (Dl) , see especially 



Figures 1 and 2 and column 2 of the description: 
blocking body (25) with through channel (26) ; 
actuating device (37); connecting device (17) 
with thread; shut-off body housing (16) having 
external surfaces ; 

- regarding US-A-3 967 811 (D3) , see especially 
Figure 1 together with the associated 
description: blocking body (56) with through 
channel; actuating device (18,20); connection 
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device (the upper part of bonnet (14)) with 
thread (30); shut-off body housing (the lower 
part of bonnet (14)) with external surfaces; 

- regarding US-A-827 626 (D4) , see especially 
Figure 2: blocking body (21); actuating device 

(28); connecting device (19) with thread; shut- 
off body housing (20) with external surfaces 

(14) ; 

- regarding US-A-2 757 969 (D5) , see especially 
Figure 1: blocking body (22) with through channel 
(25); actuating device (30,32); connecting device 
(the upper part of bonnet (14)) with thread; 
shut-off body housing (the lower part of bonnet 
(14)) with external surfaces. 



2. Dependent Claims 2-9: 

2.1 Dependent Claims 2-8 appear to only include simple 
constructive features that are either already 
explicitly known from the relevant prior art or lie 
within the scope of normal practice for an expert 
and thus contain nothing inventive. 

2.2 However, the provision of two shells as defined in 
Claim 9 is neither known from nor suggested by the 
relevant prior art. 
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VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



3. The description has not been brought into line with 
the amended claims and the essential prior art 
documents nor, contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , does 
it cite the relevant prior art disclosed therein. 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 



satisfy the requirement of clarity according to 
PCT Article 6: 

The characterizing part of Claim 1, which is 
directed at a tap insert as its subject matter and 
hence should be delimited over the prior art by 
clear and unambiguous design features of the claimed 
tap insert per se, is only defined as: 

a) the tap insert being insertable in a valve 
housing for valve inserts with a valve disk, 

b) the shut-off body housing being disposed on the 
external (stop) surfaces, and 

c) the shut-off body housing with these (stop) 
surfaces seating to seal on the valve seat 
provided for the valve disk of the valve insert. 

- it should be noted regarding feature a) that it does not 
concern a design feature of the claimed tap insert per 
se, but rather an intended suitability ("can be 
inserted'') of the claimed subject matter, whereas it 
cannot be said that the present prior art does not have 
such suitability. 

- although feature b) is a design feature of the claimed 
tap insert, nonetheless, it is so vague and general that 
it effects little delimitation with respect to the prior 
art . 
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For the following reasons, Claim 1 does not 
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VIII. Certain observations on the international application 



with feature c) , however, an inadmissible attempt is 
made to define the claimed subject matter in terms of 
its intended use and, hence, that feature cannot be used 
for differentiation with respect to the prior art 
either . 
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Claims 



1 . Tap insert used to close or separate conduits, which can be installed in a housing that is 
connected to the conduit, with a device (7, 19, 22) to connect the tap insert to housing, 
with a shut off body (8, 24) that is supported in the device (7, 19, 22) so as to be able to 



is used to turn the shut off body, with a shut off body housing (9, 1 8, 26) that surrounds 
the shut off body (8, 24) and which closes the through channel (25) when in the closed 
position, 

characterized in that the tap insert can be inserted into a valve housing (1,17) for valve 
inserts with a valve head; in that there is an outside thread (19, 23) on the connecting 
device (7, 19, 22) that can be screwed into the valve housing 

2. Tap insert as defined in Claim 1, characterized in that the shut off body housing (9, 18, 

26) has stop surfaces on its exterior that lie on the valve seat (6) of the valve housing 
(1, 17) that is provided for the valve head of a valve insert. 

3. Tap insert as defined in Claim 1 or Claim 2, characterized in that the shut of body 

housing (26) is of a sealing material. 

4. Tap insert as defined in Claim 1 or Claim 2, characterized in that the shut off body 

housing (8, 18) is of metal or plastic; and in that a seal (1 1) is provided on the shut 
off body housing. 

5. Tap insert as defined in Claim 3 or Claim 4, characterized in that the seal is of Teflon. 

6. Tap insert as defined in one of the preceding claims, characterized in that the shut off 
body housing (37) consists of two parts (38, 39) that are held together by a sleeve (40) 
that encloses both paths from the outside, at least in part. 



rotate and which is provided with a through channel (25), with an actuating device that 



7. Tap insert as defined in Claim 6, characterized in that the two parts (38, 39) of the shut 
off body housing (37) are of Teflon and the sleeve (40) is of brass. 




8. Tap insert as defined in one of the preceding claims, characterized in that a ball (24) is 
provided as the shut off body. 

9. Tap insert as defined in one of the Claims 1 to 7, characterized in that a cone or a 
cylinder is provided as the shut off body. 

10. Tap insert as defined in one of the preceding Claims, characterized in that the length of 
the of the tap insert can be adjusted. 

11. Tap insert as defined in Claim 10, characterized in that a first sleeve (32) is guided in the 
device (22) for connecting the tap insert (21) to the valve housing so as to adjust the 
length of the tap insert; and in that on the end of the connecting device (22) that extends 
from the valve housing there is a second sleeve (34) that has a thread (35) and fits on the 
first sleeve. 
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Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klasslfikation und IPK 
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Anmelder 
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1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





H 


Grundlage des Berichts 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 




Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 


VIII 


a 


Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
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Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtllch der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-9 eingegangen am 19/10/2001 mit Schreiben vom 19/10/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/6-6/6 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


5-7,9 




Nein: 


Anspruche 


1-4,8 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 


Anspruche 


9 




Nein: 


Anspruche 


5-7 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-9 




Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V: 

1. Anspruch 1: 

1.1 Aus der US-A-4 314 581 (D2) (siehe insbesondere die Figuren 1 und 2 sowie die 
Spalten 3 und 4 der Beschreibung) ist ein Hahn-Einsatz zum VerschlieBen oder 
Abtrennen von Rohrleitungen bekannt, welcher in ein mit der Rohrleitung 
verbundenes Ventilgehause 1 1 fur Ventileinsatze einsetzbar ist, mit: 

einer Vorrichtung (=oberer Teil von bonnet 21) zum Verbinden des Hahn- 
Einsatzes mit dem Ventilgehause 1 1 ; 

einem drehbar in der Vorrichtung gelagerten und mit einem Durchgangs- 
kanal 90,92 versehenen Absperrkorper 52; 

einer Betatigungsvorrichtung 22 zum Drehen des Absperrkorpers 52; 
einem den Absperrkorper 52 umgebenden und den Durchgangskanal 90,92 
in SchlieBstellung verschlieBenden Absperrkorpergehause (=unterer Teil 
von bonnet 21), und 

einem AuBengewinde 26 an der Vorrichtung zum Verbinden, welches in das 
Ventilgehause 1 1 einschraubbar ist, 
wobei (vergleiche bezuglich der nachstehenden Merkmale auch Punkt VIII): 
dieser aus D2 bekannte Hahn-Einsatz auch in ein Ventilgehause fur 
Ventileinsatze mit einem Ventilteller einsetzbar ist, und 
das Absperrkorpergehause an der AuBenseite (Anschlags-)Flachen 
aufweist, mit denen es gegebenenfalls dichtend an den fur den Ventilteller 
eines Ventileinsatzes vorgesehenen Ventilsitz des Ventilgehauses anliegt. 

1.2 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit nicht neu und genugt demzufolge nicht 
den Erfordernissen des Artikels 33(2) PCT. 

1 .3 Neben Dokument D2 wird der Anmelder auch auf die weiteren 'X'-Dokumente 
des Recherchenberichtes verwiesen, die den beanspruchten Gegenstand 
ebenfalls bereits neuheitsschadlich vorwegnehmen: 

Bezuglich US-A-3 133 722 (D1) siehe insbesondere die Figuren 1 und 2 
sowie die Spalte 2 der Beschreibung: Absperrkorper 25 mit Durchgangs- 
kanal 26; Betatigungsvorrichtung 37; Verbindungsvorrichtung 17 mit 
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Gewinde; Absperrkorpergehause 1 6, der an seiner Au3enseite Flachen 
aufweist. 

Bezuglich US-A-3 967 811 (D3) siehe insbesondere Figur 1 samt 
dazugehoriger Beschreibung: Absperrkorper 56 mit Durchgangskanal; 
Betatigungsvorrichtung 18,20; Verbindungsvorrichtung (=obererTeil von 
bonnet 14) mit Gewinde 30; Absperrkorpergehause (=unterer Teil von 
bonnet 14) mit Flachen an der AuRenseite. 

Bezuglich US-A-827 626 (D4) siehe insbesondere die Figur 2: Absperr- 
korper 21; Betatigungsvorrichtung 28; Verbindungsvorrichtung 19 mit 
Gewinde; Absperrkorpergehause 20 mit Flachen 14 an der AuBenseite. 
Bezuglich US-A-2 757 969 (D5) siehe insbesondere Figur 1 : Absperrkorper 
22 mit Durchgangskanal 25; Betatigungsvorrichtung 30,32; Verbindungs- 
vorrichtung (=oberer Teil von bonnet 14) mit Gewinde; Absperrkorper- 
gehause (=unterer Teil von bonnet 14) mit Flachen an der AuGenseite. 

2. Abhangige Anspruche 2-9: 

2.1 Die abhangigen Anspruche 2-8 scheinen lediglich einfache konstruktive Merkmale 
zu beinhalten, die entweder bereits explizit aus dem vorliegenden Stand der 
Technik bekannt sind und/oder im Rahmen des allgemein ublichen fachmanni- 
schen Handelns liegen und somit nichts Erfinderisches beinhalten. 

2.2 Das Vorsehen zweier Hulsen jedoch, wie in Anspruch 9 definiert, ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt. 

Zu Punkt VII: 



3. Die Beschreibung ist nicht in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut der Anspruche 
und wesentliche Dokumente des Standes der Technik sind nicht darin gewiirdigt 
(Regel 5.1a)ii) PCT). 

Zu Punkt VIII: 

4. Anspruch 1 erfiillt aus nachstehend angefuhrten Grunden nicht das Erfordernis 
der Klarheit gemaB den Erfordernissen von Artikel 6 PCT: 
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lm kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 , der auf einen Hahn-Einsatz als 
Gegenstand gerichtet ist und somit durch Ware und eindeutige konstruktive 
Merkmale des beanspruchten Hahn-Einsatzes als solches vom Stand der Technik 
abgegrenzt sein sollte, ist lediglich definiert: 

a) daB der Hahn-Einsatz in ein Ventilgehause fur Ventileinsatze mit einem 
Ventilteller einsetzbar ist; 

b) daB das Absperrkorpergehause an der AuBenseite (Anschlags-)Flachen 
aufweist, und 

c) daB das Absperrkorpergehause mit diesen (Anschlags-)Flachen dichtend an 
den fur den Ventilteller eines Ventileinsatzes vorgesehenen Ventilsitz des 
Ventilgehauses anliegt. 

Bezuglich Merkmal a) ist anzumerken, daB es sich dabei nicht um ein 
konstruktives Merkmal des beanspruchten Hahn-Einsatzes an sich handelt, 
sondern lediglich um eine beabsichtigte Eignung ("einsetzbar ist") des 
beanspruchten Gegenstandes, wobei auch dem vorliegenden Stand der Technik 
eine derartige Eignung nicht abgesprochen werden kann. 

Merkmal b) ist zwar ein konstruktives Merkmal des beanspruchten Hahn- 
Einsatzes, jedoch dermaBen vage und allgemein, daB es praktisch keinerlei 
Einschrankung gegeniiber dem Stand der Technik bewirkt. 

Mit Merkmal c) wiederum wird in unzulassiger Weise versucht, den beanspruch- 
ten Gegenstand iiber seine beabsichtigte Verwendung zu definieren und dieses 
Merkmal kann somit auch nicht zur Unterscheidung gegeniiber dem Stand der 
Technik herangezogen werden. 
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Gcfinderte AnsprQche 



1. 



2. 



4. 



Hahn-Einsatz zum Verschliefien Oder Abtrennen von Rohrteitungen, welcher 

in ein mit der Rofarleitung verbundenes Gehause einsetzbar ist, 

mit einer Vorrichtung (7, 19, 22) zum Verbinden des Hahn-Einsatzes mit dem 

Gehause, 

mit einem drehbar in der Vorrichtung (7, 19, 22) gelagerten und mit einem 

Durchgangskanal (25) versehenen Absperrkorper (8, 24), 

mit einer Betatigungsvorrichtung zum Dreben des Absperrkfirpers, 

mit einem den Absperrkdrper (8, 24) umgebenden und den Durchgangskanal 

(25) in Schlieflstellung verschlieBenden Absperrkorpergehause (9, 18, 26), 

mit einem AuBengewinde (12, 23) an der Vorrichtung (7, 19, 22) zum 

Verbinden, welches in das Ventilgehfiuse einschraubbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Hahn-Einsatz in ein VcntUgehause (1, 17) fur Ventileinsatze mit einem 
Ventilteller einsetzbar ist, 

dafl das Absperrkorpergehause (9, 18, 26) an der AuBenseite Anschlagsflachen 
aufweist, mit denen es dichtend an den fur den Ventilteller eines 
Ventaeinsatzes vorgesehenen Ventilsitz (6) des Ventilgehauses (1,17) anliegt. 

Hahn-Einsatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Absperrkfirpergehause (26) aus einem Dichtungsmaterial besteht. 



3. Hahn-Einsatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Absperrkfirpergehause (8, 18) aus Metall oder Kunststoff besteht, und daB an 
dem Absperrkorpergehause eine Dichtung (11) vorgesehen ist. 



Hahn-Einsatz nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Dichtungsmaterial oder die Dichtung aus Teflon besteht 
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5. . Hahn-Einsatz nach einern der vorhergehenden Anspruche, dadurch 

gekennzeichnet, daB das AbsperrkOrpergehfiuse (37) aus zwei Teilen (38, 39) 
besteht, welchc durch eine beide Tcilc von aufien zumindest teilweise 
umschlieBende Hiilse (40) zusammengehalten werden. 

6. Hahn-Einsatz nach Ansprach 5, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Teile 
(38 f 39) des AbspenrkGrpergebauses (37) aus Teflon und die H01se.(40) aus 
Messing bestehen. 

7. Hahn-Einsatz nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 
gekennzeichnet, daB als AbsperrkOiper eine Kugel (24) vorgesehen ist 

8. Hahn-Einsatz nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
als AbsperrkSrper ein Kegel oder ein Zylinder vorgesehen ist. 

9. Hahn-Einsatz nach . einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dafl zum Verstellen der Lfinge des Hahn-Einsatzes in der 
Vorrichtung (22) zum Verbinden des Hahn-Einsatzes (21) mit dem 
Ventilgehause eine erste Hulse (32) gefiihrt ist, und daB an der aus dem 
Ventilgehause herausragenden Ende der Vorrichtung (22) zum Verbinden eine 
zweite mit einem Gewinde (35) versehene und an der ersten Hillse angreifende 
Hulse (34) vorgesehen ist. 
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vertrag umr die internationale zusajmen arbeit 
aBdem gebiet des patentweJ^^ 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

PCT 4012 


WEITERES siene Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/03051 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

05/09/2000 


(FrQhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

06/09/1999 


Anmelder 

BR0MBACH, Frank 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfafct insgesamt _3 Blatter. 

PT| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

r~ ] zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Beh6rde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

[Z] Die Erk,arun 9. da & dle in computeriesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

2. [~] Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

fX] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
1~] wurde der Wortlaut von der BehCrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[yi wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
[ | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. L 



[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

; [ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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(12) NACH DEM VERTRAG <K iDIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBLi T AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weitorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales BUro 

(43) Internationales Verdffentlichungsdatum 
15. M2rz2001 (15.03.2001) 




PCT 



(10) Internationale Verdffentlichungsnummer 

WO 01/18437 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : 

5/02, 5/04, 5/06 

(21) Internationales Aktenzeichen: 



F16K 27/06, (74) Anwalte: VOGLER, Silvia usw,; Wiederholdstrasse 10, 
70174 Stuttgart (DE). 



PCT/DE00/03051 



(22) Internationales Anmeldedatum: 

5. September 2000 (05.09.2000) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 



Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

199 42 340.7 6. September 1999 (Of 09. 1999) 

(71) Anmelderund 

(72) Erfinder: ^ROMBA\ 

buhlstrasse 33, 79618 Rheinfeldsn (DE 



DE 



\CH, Frank/ [DE/DE]r1Capf- 



(81) Bestimmungsstaaten (national): AG, AL, AM, AT, AU, 
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, 
DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, 
HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, 
LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, 
NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, 
TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura- 
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 
europaisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, 
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



(54) Title: TAP INSERT 
(54) Bezeichnung: HAHN-EINSATZ 



/ 




frj (57) Abstract: The invention relates to a tap insert which is used for closing or separating conduits and can be introduced into a 
^ valve housing (1, 17) for valve inserts. An external thread (12, 23) is provided at the outside of the tap insert (2, 16, 21). The insert 
00 can be screwed in a receptacle (5) of a valve housing (1, 17) by means of said thread, whereby the receptacle is provided for valve 
inserts. 



(57) Zusammenfassung: Es wird ein Hahn-Einsatz zum Verschliefien oder Abtrennen von Rohrleitungen vorgeschlagen, welcher 
ineinVentilgehause(l, 17)furVentUeinsatzeeinsetzbarist An der Aufienseite des Hahn-Einsatzes (Z 16,2i)istein AuBengewinde 
(12, 23) vorgesehen, mit dem der Hahn-Einsatz in eine fur Ventileinsatze vorgesehene Aufnahme (5) eines Ventilgehauses (1, 17) 
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(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, 
SN, TD, TG). 

VerSffentlicht: 

— Mil internationalem Recherchenbericht. 

— Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Verqffenilichung mrd wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen. 



Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 
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Hahn-Einsatz 



Stand der Technik 



Die Erfindung geht aus von einem Hahn-Einsatz zum VerschlieBen 
odcr Abtrennen von Rohrleitungen nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1. 

lm Verteilungsnetz einer Wasserversorgungsanlage, einer 
Heizungsanlage oder einer Solaranlage beispielsweisc in 
Gebauden oder auf Baustellen, werden haufig von Hand 
betatigbare Absperrventile verwendet. Diese weisen ein Handrad 
auf, mit dem ein Ventikeller mit Dichtung geradlinig und 
senkrecht zum Ventilsitz in die Rohrleitung bewegt wird. Ein 
Nachteil derartiger Absperrventile besteht darin, da6 sie sehr 
verschleiBanfaliig sind. Die Anzahl der Drehungen, die mit dem 
Handrad ausgefiihrt werden mussen, damit der Ventilteller 
dichtend auf dem Ventilsitz aufliegt, ist nicht fest vorgegeben. 
Dies fuhrt dazu, daB das Ventil so stark zugedreht werden kann, 
daB die Dichtung des Ventiltellers beschadigt ' wird. Das Ventil 
dichtet daraufhin die Rohrleitung nicht mehr einwandfrei ab..-v 
Wird das Ventil iiber einen Iangeren Zeitraum nicht geoffnet oder 
treten hohe Wassertemperaturen auf, so ist das Ventil besonders 
verschleiBanfallig. Dies fiihrt dazu, daB die Ventileinsatze in den 
mit den Rohrleitungen verbundenen Ventiigehausen haufig 
ausgetauscht werden musseri. Sind in einem Gebaude oder an 
einer Baustelle mehrere Absperrventile defekt, so muB zum 
Austausch der Ventileinsatze in einem Teil der 
Wasserversorgung das Wasser abgelassen werden. Dies ist mil 
groBem Aufwand und hohen Kosten verbunden. 

Um diese Nachteile zu umgehen, werden in Neubauten haufig 
anstelle der Absperrventile Hahne, insbesondere Kugelhahne, 
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verwendei. Diesc weisen einen kugeligen oder kegeligen 
Absperrkorper mil Durchgangskanal auf t wobei der 
Absperrkorper uber einen Handhebel urn einen fesi 
vorgegebenen Winkel, meist 90 Grad, gedreht werden kann. 
Derartige Hahnc sind nicht verschleiBanfallig. Sie haben jedoch 
den Nachteil, daB sie an bereits vorhandenen, mit einem 
Absperrvencil ausgesiattetcn Rohrleitungen nur mit sehr groBcm 
Aufwand eingebaul werden konnen. Haufig muB hierzu cin 
ganzes Rohrstiick entfernt werden. Dies ist insbesondere bei im 
Mauerwerk fest verlegten Rohrleitungen von Nachteil. 

Derngegeniiber hat der Hahn-Einsatz mit dem kennzeichnenden 
Merkmalen des Anspruchs 1 den Vorteil, daB er in ein 
Ventilgehause einschraubbar ist. Hierzu ist an der AuBenseite 
der Vorrichtung zum Verbinden des Hahn-Einsatzes mit dem 
Gehause ein AuBengewinde vorgesehen. Zum Austausch eines 
defekten Ventileinsatzes gegen einen derartigen Hahn-Einsatz 
muB der Ventileinsatz lediglich aus der Rohrleitung 
herausgeschraubt und der Hahn-Einsatz in die vorhandene 
Aufnahme eingeschraubt werden. Das den Absperrkorper des 
Hahn-Einsatzes umschlieBende Absperrkorpergeh&use weist an 
seiner AuBenseite Anschlagsflachen auf, mit denen es dichtend 
an dem fur den Ventilteller eines Ventileinsatzes vorgesehenen 
Vcntilsitz des Ventilgehauses anliegt. Befindet sich der 
Absperrkdrper in der SchlieBstellung, so ist die Rohrleitung im 
Bereich des Hahn-Einsatzes vollstandig verschlossen. Bei 
DurchlaBstellung des Absperrkorpers kann das in der 
Rohrleitung gefuhrte Medium durch in dem 
Absperrkdrpergchause vorgesehene Offnungen und dem 
Durchgangskanal im Absperrkorper hindurchstromen. Die 
Rohrleitung ist damit im Bereich des Hahn-Einsatzes gcSffnet. 

Der Hahn-Einsatz eignet sich beispielswcise fur Schragsitz- 
Vcntilc, FreifluB-Ventilc und Durchgangs- Ventile. Hierzu muB 
jeweils das AbsperrkSrpergchause an den Ventilsitz und der 
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Abstand zwischen Absperrkorpergehause und der Vorrichtung 
zum Verbindcn an den jcweiligen Vcntilkorper angepaBt werden. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaliung der Erfindung bestcht das 
Absperrkorpergehause aus einem Dichtungsmaterial. Das 
Absperrkorpergehause dient damit als VerschluB des 
Durchgangskanals im Absperrkorper in der SchlieBstellung, als 
Fuhrung des Abspcrrkorpers im Absperrkorpergehause und als 
Dichtung des Hahn-Einsatzcs gegen das Austreten von 
Flussigkeil. AuBerdem wird der Ubergang zwischen dern 
Absperrkorpergehause und dem Ventilsitz des Ventilgehauses 
abgedichtet. Eine gesonderte Dichtung ist in diesem Fall nicht 
notwendig. Da der Absperrk6rper eine glatte Oberflache 
aufweist und die Dichtungsmaterialien eine Elastizitat besitzen* 
kann der Absperrkorper auBerdem ohne Reibungsverluste und 
damit ohne VerschleiB in dem Absperrkorper gefiihrt werden. 
Vorteilhafterweise wird ftir die Dichtung ein Material gewahlt, 
das gute Dichtungseigenschaften hat, und in dem der 
Absperrkorper mit geringer Reibung gefiihrt werden kann. 
Hierzu eignet sich insbesondere Teflon. Der Absperrkorper 
besteht meist aus Metall, beispielsweise Edelstahl, Messing oder 
RotguB mit einer polierten Oberflache. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
kann das Absperrkorpergehause aus Metail oder Kunststoff 
vorgesehen sein. In diesem Fall ist zusatzlich eine Dichtung 
zwischen dem Absperrkorper und dem Absperrkorpergehause 
einerseits und zwischen dem Absperrktirpergeh&usc und dem 
Ventilsitz andererseits notwendig. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
besteht das Absperrkorpergehause aus zwei Teilen, welche 
durch eine beide Teile von auBen zumindest leilweise 
umschlteBende Hulse zusammengehalten werden, Zur Montage 
der Einzelteile zu einem Hahn-Einsatz werden die beiden Teile 
urn don Absperrkorper gelegt und durch die Halse an dem 
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Absperrkorper fixiert. Die beiden Teile weisen einen 
Inncnkontur auf, die an die Form des Absperrkdrpers angepaBt 
ist. Im zusammengefiigten Zustand bildet der Hahn-Einsatz eine 
Einheii, die komplett in ein Ventilgehause eingesetzi werden 
kann. Aufgrund seiner kompakten Bauweisc hat das 
Absperrkorpergehause eine geringe BaugroBe und kann daher 
auch in Ventilgehause mil geringer Einbautiefe eingesetzi 
werden. 

Vorieilhafterweise bestehen die beiden Teile des 
Absperrkorpergehauses aus Teflon und die Hiilse aus Messing. 
Daneben sind auch noch weitere Materialien moglich. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist als Absperrkorper eine Kugel vorgesehen. Daruber hinaus 
kann der Absperrkorper auch die Form eines Kegels oder eines 
Zylinders aufweisen. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist der Hahn-Einsatz in seiner Lange verstellbar. Dies ermoglicht 
ein Einstellen des Hahn-Einsatzes auf das Ventilgehause 
hinsichtlich des Abstandes zwischen dem Ventilsitz und Gewinde 
zum Einschrauben des Einsatzes. Der Hahn-Einsatz ist damit 
vielseitig einsctzbar und kann an jedes Ventilgehause optimal 
angepafit werden. Die Lange des Hahn-Einsatzes wird beim 
Einsatz in das Ventilgehause eingestellt und fixiert, Solange der 
Hahn-Einsatz in dem Ventilgehause verbleibt, wird diese Lange 
nicht verSndert. Hierdurch unterscheidet sich der Hahn-Einsatz 
von einem Ventileinsatz. Bei letzteren wird der Abstand 
zwischen dem Ventilteller und dem Gewinde, welches den 
Ventileinsatz mil dem Ventilgehause verbindet, bei jedem Offnen 
und SchlieBen des Ventils verandert. 

Zur Langenverstellung kann bcispielsweise eine ersie in der 
Vorrichiung zum Verbinden gefuhrte HUlse vorgesehen sein. 
Durch diese Hulse hindurch erstreckl sich ein Stift, an dessen 
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einem Ende der Abspcrrkorper und an dessen anderem Ende die 
Bciatigungsvorrichtung vorgesehcn ist. Eine zweite Hulse greift 
an der ersien an und ist Uber ein Gewinde an der AuBenseite der 
Vorrichtung zum Verbinden an dem aus dem Ventilgehause 
herausragenden Ende gefiihrt. Durch Verstellen der Position der 
zweitcn Hlilse an der Vorrichtung zum Verbinden andert sich die 
Position der ersten Hulse in der Vorrichtung zum Verbinden und 
damil der Abstand zwischen dem Abspcrrkorpergehause und der 
Vorrichtung zum Verbinden. 

Weiterc Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung und den 
Anspriichen entnehmbar. 

Fig. 1 Ventilgehause mit Hahn-Einsatz gemaB einem ersten 
AusfOhrungsbei spiel, 

Fig. 2 Ventilgehause mit Hahn-Einsatz gemaB einem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 Hahn-Einsatz in Schnittdarstellung (drittes 
Ausfiihrungsbei spiel), 

Fig. 4 Kugel mit Kugelstift des Hahn-Einsatzes gemaB Figur : 3, 

Fig. 5 Absperrkorpergehause des Hahn-Einsatzes gemaB Figur 
3, 

Fig. 6 Vorrichtung zum Verbinden mit dem Ventilgehauses zu 
dem Hahn-Einsatz gemaB Figur 3, 

Fig. 7 erste Hulse des Hahn-Einsatzes gemaB Fig. 3 



Fig. 8 



zweite Hulse des Hahn-Einsatzes gemiiB Fig. 3 
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Fig. 9 viertes Ausfuhrungsbeispiel cines Hahn-Einsatzes in 
Schnittdarstellung. 

In Figur I ist ein Ventilgehause 1 mit einem Hahn-Einsatz 2 im 
Schnitt dargestellt. Das Ventilgehause 1 weist an seinen Enden 
AnschluBstUcke 3 und 4 zum Verbinden mit einer Rohrleitung 
auf. AuBerdcm ist eine Aufnahmc 5 mit cinem in der Zeichnung 
nicht dargeslellten Innengewinde vorgesehen, in welches 
ublicherweise ein Venrilcinsatz eingeschraubt werdcn kann. Fur 
einen Ventiltcller eines Ventilcinsatzes ist an dem Ventilgehause 
1 ein Ventilsitz 6 vorgesehen. Anstelle eines Ventileinsatzes ist in 
das Ventilgehause ein Hahn-Einsatz 2 eingebaut. Der Hahn- 
Einsatz 2 besteht im wesentlichen aus einer Vorrichtung 7 zum 
Verbinden des Hahn-Einsatzes mit dem Ventilgehause 1 % einem 
Absperrkorper 8 und einem Absperrkorpergehause 9. Der 
Absperrkorper hat eine zylindrische Form und weist seitlich und 
in achsialer Richtung jeweils eine kreisrunde Offnung 10 fiir den 
Durchgangskanal auf. Zwischen dem Absperrkorper 8 und dem 
Absperrkorpergehause 9 befindet sich eine Dichtung 11. An der 
AuCenseite der Vorrichtung zum Verbinden ist ein 
AuBengewinde 12 vorgesehen. Zur Betatigung des Hahn-Einsatzes 
von Hand ist an dem zylindrischen Absperrkorper ein Stift 13 
vorgesehen, an dessen dem Absperrkorper abgewandtem Ende 
ein in der Zeichnung nicht dargestellter Handhebel angefeFacht 
werden kann. Das Absperrkorpergehause 9 sitzi dichtend auf 
dem Ventilsitz 6 auf. Hierzu kann zwischen dem 
Absperrkorpergehause und dem Ventilsitz zusaizlich eine in der 
Zeichnung nicht dargestellte Dichtung vorgesehen sein. In dem 
Absperrkorpergehause 9 sind EinlaG- bzw. AusIaBoffnungen 14 
und 15 vorgesehen, durch die das in dem Ventilgehause 1 
gcfuhrtc Medium bei geoffneier Slellung des Absperrkorpers 
durch den Hahn hindurchstromen kann. Befindet sich der 
Absperrkorper jedoch in SchlieBsiellung, so ist die Rohrleitung 
durch den Hahn-Einsatz 2 dicht verschlossen. Das Medium kann 
den Hahn daher nicht passieren. 
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In Figur 2 isi ein weitcres Ausfuhrungsbeispiel eines Halin- 
Einsatzes 16 in einem Ventilgehause 17 dargestellt. Dieses 
Ausfuhrungsbeispiel unterscheidet sich von dem in Figur 1 
dargestcllten ersien Ausfuhrungsbeispiel ledigljch dadurch, daC 
der Abstand zwischen Absperrkdrpergehausc 18 und der 
Vorrichtung 19 zum Verbinden mit dem Ventilgehause 17 
groBer ist. Allc ubrigen Teilc stimmen mit denjenigen aus Fig. 1 
tiberein. Der Hahn-Einsatz kann so ausgestaltet sein, daB er 
hinsichtlich seiner Lange an unterschiedliche Ventilgehause 
angepaBt werden kann. Hierzu ist cin aus dem Ventilgehause 17 
herausragender Teil 20 gegenuber dem Absperrkdrpergehause 
hinsichtlich seines Abstandes veranderbar. 

In Figur 3 ist ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines Hahn- 
Einsatzes 21 im Querschnitt dargestellt. Die Vorrichtung 22 zum 
Verbinden des Hahn-Einsatzes mit dem Ventilgehause ist an der 
AuBenseite mit einem AuBengewinde 23 ausgestattet. Der 
Absperrkorper besteht aus ' einer Kugel 24 mit einem 
Durchgangskanal 25. Das Absperrkorpergehause 26 hat eine 
zylindrische Form und besteht aus zwei Teilen 27 und 28, die die 
Kugel 24 schalenartig umschlieBen. Beide Teile bestehen aus 
Teflon und dienen damit gleichermaBen als Ftthrung der Kugel, 
als Dichtung und als VerschluB des Durchgangskanals in 
SchlieBstellung. In den beiden Teilen 27 und 28 sind an --den 
Durchgangskanal 25 angepaBte Offnungen 29 und 30 
vorgesehen, welche in Offnungsstellung des Absperrkorpers ein 
Stromen des Mediums durch den Hahn-Einsatz ermoglichen. 
Zum manuellen Betatigen der Kugel ist ein Kugelstift 31 
vorgesehen, an dessen der Kugel abgewandtem Ende eine 
Betatigungsvorrichtung, beispielsweise ein Handhebel 
angebracht werden kann. Der Kugelstift 31 ist in einer ersten 
Hulse 32 gefuhrt. Die Httlse verlauft innerhalb der Vorrichtung 
22. An der AuBenseite der ersten Hulse sind Nuten 33 fur 
Gleitringe vorgesehen. An dem der Kugel abgewandten Ende der 
ersten Hulse 32 greift eine zweite Hulse 34 an der ersten Hiilse 
an. Die zweite Hulse ist iiber ein Feingewinde 35 an der 
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AuBenseite der Vorrichtung 22 zum Verbinden gefiihrt. Durch 
Aufschrauben der zweiten Hulse 34 auf die Vorrichtung 22 wird 
die erste Hiilse innerhalb der Vorrichtung 22 verschobcn. 
Dadurcb andert sich der Abstand zwischen dem 
Absperrkorpergehause 26 und der Vorrichtung 22. Auf diese 
Weise kann der Hahn-Einsatz 21 in seiner Lange verandert und 
an untcrschiedliche Venti Jgehause hinsichllich der Entfernung 
zwischen Aufnahmc des Einsatzes und Ventilsit?, angepaBi 
werden. Zum Einbau des Hahn-Einsatzes 21 in ein Ventilgehau.se 
wird zunachst der Abstand zwischen Absperrkorpergehause 26 
und Vorrichtung 22 minimiert. AnschlieBend wird der Hahn- 
Einsatz 21 mit dem AuBengewinde 23 in das Vcntilgahause 
eingeschraubt. SchlieBlich wird die zweite Hulse 34 auf die 
Vorrichtung 22 aufgeschraubt, bis das Absperrkorpergehause 26 
auf dem Ventilsitz des Ventilgehauses aufsitzt. Die Einstellung 
der zweiten Hulse 34 wird, solange der Hahn-Einsatz eingebaut 
bleibt, nicht mehr verandert. 

Die einzelnen Teile des Hahn-Einsatzes 21 sind in den Fig, 4 bis 8 
dargestellt. 

In Fig. 9 ist ein viertes Ausfuhrungsbeispiel eines Hahn-Einsatzes 
36 im Querschnitt dargestellt. Dieser Hahn-Einsatz stimmt im 
wesentlichen mit dem Hahn-Einsatz gemaB Fig. 3 UbereinV Im 
Unterschied zu dem Hahn-Einsatz gemaB Fig. 3 besteht das 
Absperrkorpergehause aus zwei kleineren Teilen 38 und 39, die 
durch eine Hulse 40 zusammengehalten werden. Damit ist das 
Absprerrkorpergehause 37 nur unwesentlich • groBer als der 
Durchmesser des kugelformigen Absperrkorpers 41. Der Hahn- 
Einsatz hat damit eine relativ geringe BaugroBe und kann auch in 
kurze Ventilgehause eingesetzt werden. 

Allc in der Beschreibung, den nachfolgenden Anspriichen und 
der Zeichnung dargcstellten Merkmale konnen sowohl einzeln 
als auch in bcliebiger Kombination miteinander 
erfindungswesentlich sein. 
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Bezugszahlenliste 

1 Ventilgehausc 

2 Hahn-Einsatz 

3 AnschluBstiick 

4 AnschluBstiick 

5 Aufnahme 

6 Ventilsitz 

7 Vorrichtung zum Verbinden 

8 Absperrkorper 

9 Absperrkorpergehause 

1 0 Offnung des Durchgangskanals 

1 1 Dichtung 

1 2 Aufiengewinde 

1 3 Stift 

1 4 EinlaB- bzw. Aus]afioffnung 

1 5 EinlaB- bzw. AuslaBoffnung 

1 6 Hahn-Einsatz 

1 7 Ventilgehause 

1 8 Absperrkorpergehause 

1 9 Vorrichtung zum Verbinden 

2 0 Teil des Hahn-Einsatzes 
• 2 1 . • Hahn-Einsatz 

2 2 Vorrichtung zum Verbinden 

23 AuBengewinde 

2 4 Kugel 

2 5 Durchgangskanal 

26 Absperrkorpergehause 

2 7 Teil des Absperrkorpergehauses 

2 8 Teil des Absperrkorpergehauses 

2 9 Offnung 

3 0 Offnung 
3 1 Kugelstift 

3 2 erste Hulse 

33 Nut 

3 4 zweite Hulse 

3 5 Feingewinde 

3 6 Hahn-Einsatz 

3 7 Absperrkorpergehause 

3 8 Teil des Absperrkorpergehauses 

3 9 Teil des Absperrkorpergehauses 
40 Hulse 

4 1 Absperrkorper 
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Anspriiche 



1 . Hahn-Einsatz zum VerschlieBen Oder Abtrennen von 
Rohrlcitungen, welcher in ein mit der Rohrleitung 
verbundenes Gehausc einsetzbar ist, 

mil einer Vorrichtung (7, 19, 22) zum Verbinden des Hahn- 
Einsatzes mit dem Gehause, 

mit einem drehbar in der Vorrichtung (7, 19, 22) gelagerten 
und mit einem Durchgangskanal (25) versehenen 
Absperrkorper (8, 24), 

mit einer Betatigungsvorrichtung zum Drehen des 
Absperrkorpers, 

mit einem den Absperrkorper (8, 24) umgebenden und den 
Durchgangskanal (25) in SchlieBstellung verschlieBenden 
Absperrkorpergehause (9, 18, 26), 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Hahn-Einsatz in ein Ventilgeh&use (1, 17) fiir 
Ventileinsatze einsetzbar ist und 

daB die Vorrichtung (7, 19, 22) zum Verbinden an ihrer 
AuBenseite ein AuBengewinde (12, 23) aufweist, welches in 
das Ventilgehause einschraubbar ist. 

2. Hahn-Einsatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeictihet, 
daB das Absperrkorpergehause (9, 18, 26) an der 
AuBenseite Anschlagsflachen aufweist, mit denen es 
dichtend an den fiir den Ventilteller eines Ventileinsatzes 
vorgesehenen Ventilsitz (6) des Ventilgehauses (1, 17) 
anliegt. 

3. Hahn-Einsatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Absperrkorpergehause (26) aus 
einem Dichtungsmaterial besteht. 

4. Hahn-Einsatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
geken nzcichnet, daB das Absperrkorpergehause (8, 18) aus 
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Metall Oder Kunststoff besteht, und daB an dem 
Absperrkorpergehause cine Dichtung (11) vorgesehen ist. 

5. Hahn-Einsatz nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Dichtung aus Teflon besteht. 

6. Hahn-Einsatz nach einem der vorhcrgehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Absperrkorpergehause 
(37) aus zwei Teilen (38, 39) besteht, welche durch eine 
beide Teile von auBen zuinindest teilweise umschlieBende 
Hulse (40) zusammengehalten werden. 

7. Hahn-Einsatz nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB die beiden Teile (38, 39) des Absperrkdrpergehauses 
(37) aus Teflon und die Hulse (40) aus Messing bestehen. 

8. Hahn-Einsatz nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Absperrkorper eine Kugel 
(24) vorgesehen ist. 

9. Hahn-Einsatz nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Absperrkorper ein Kegel oder ein 
Zylinder vorgesehen ist. 

10. Hahn-Einsatz nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB er in seiner Lange verstellbar 
ist. 

11. Hahn-Einsatz nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB in der Vorrichtung (22) zum Verbinden des Hahn- 
Einsatzes (21) mit dem Ventilgehause eine erste Hulse (32) 
gefuhrt ist, und daB an der aus dem Ventilgehause 
herausragenden Ende der Vorrichtung (22) zum Verbinden 
eine zweite mit einem Gewinde (35) versehene und an der 
ersien Hiilse angreifende Hulse (34) vorgesehen ist. 
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